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Комерційна пропозиція 

Черепиця,  бруківка,  тротуарна плитка з термопласту
Сьогодні в Україні досить багато виробників покрівельних матеріалів, зростаючі вимоги ринку до якості будівельних об’єктів, а виходить і будівельних матеріалів, зростаюча конкуренція  змушує виробників більш вимогливо ставитись до якості власної продукції.
Люди давно усвідомили незаперечні переваги використання прогресивних будівельних матеріалів. Використовуючи оригінальні технічні рішення, будівельні ідеї була розроблена технологія виробництва черепиці, бруківки, тротуарної плитки та інших виробів з так званих полімерпіщаних матеріалів, до складу яких входить:
-
70%
 пісок

-
25% 
спеціальні полімери

-
  5% 
барвники фірми Bayer (Німеччина)

Очевидною перевагою матеріалу перед іншими є те що він являється хорошим електроізолятором та стійким до нафтопродуктів, іншого агресивного середовища.
Полімерпіщані вироби виробляються за сучасною технологією методом гарячого тиску, з використанням вказаних матеріалів. Даний метод дозволяє одержувати вироби з високими експлуатаційними характеристиками і гарним зовнішнім виглядом. Так як вони профарбовуються по всій масі, а не тільки на поверхні, що забезпечує стійкість кольору.

Полімерпіщана черепиця може мати як глянцеву так і матову поверхню. Бруківка та   тротуарна плитка відповідно шершаву.

Перед продажем продукція проходить  контроль якості, що включає випробування на стійкість до руйнівного навантаження, водопоглинання та морозостійкості.
Вся продукція має санітарний сертифікат, черепиця,  крім   того сертифікат якості ДСТУ Б.В.2.7-139:2007 (ЕN 1304:1998, МОD).
Бруківка та тротуарна плитка не підлягає обов’язковій сертифікації, але відповідає вимогам державного стандарту України ДСТУ 5.В.2.7.-6-94 і ТУ 126.6-2163618058-001:2006, тому вироби  можуть застосовуватися на спорудах як цивільного так і промислового призначення.

Технічні характеристики полімерпіщаної  черепиці:    
-
розмір 




310*440 мм
-
середня ширина перекриття

290 мм
-
кут нахилу покрівлі


від 30 градусів
-
кількість на 1 кв метр 


9 шт
-
маса 1 кв метра 


до 22 кг
-
ціна за 1 м² 



65,00 грн.
Технічні характеристики тротуарної плитки:

-
розмір




330*330*25 мм
-
кількість на 1 кв метр


9 шт.
-
маса 1 кв метра


40,5 кг
-
ціна без барвника за 1 кв.метр

50,00 грн. 
-
ціна з барвником за 1 кв.метр

55,00 грн.
Технічні характеристики бруківки:
-
розмір




180*120 *40 мм

· кількість на 1 кв метр


46 шт.
При масі однієї бруківкі


1,410 кг
· ціна з барвником за 1 кв.метр


83,00 грн.
· ціна без барвника за 1 кв.метр


77,00 грн.
При масі однієї бруківкі


0,970 кг     

-
ціна з барвником за 1 кв.метр


73,00 грн.
-
ціна без барвника за 1 кв.метр


67,00 грн.
Товщина черепиці і бруківки змінюється відповідно до замовлення.
При необхідності здійснюємо монтаж та укладку всіх видів нашої продукції.
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