Стальные взломостойкие двери ЭЛЬБОР
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Стальные взломостойкие двери ЭЛЬБОР специально разрабатывались с учетом обеспечения максимальной защиты от всех известных способов взлома. Для этого в двери заложен ряд элементов, которые предотвращают полностью или сильно затрудняют взлом большинством известных разрушающих и неразрушающих методов. Благодаря всем защитным системам стальным взломостойким дверям ЭЛЬБОР на сертификационных испытаниях присвоен III класс устойчивости к взлому по ГОСТ P 51072-2005, что подтверждает минимальное вскрытие стальной двери не менее чем за 120 минут!
	Размеры

Для того, чтобы стальные двери ЭЛЬБОР подходили к максимальному количеству дверных проемов они имеют ряд типоразмеров.
     С учетом ширины нащельника в 80 мм, такие двери могут без труда закрыть любой проем в диапазоне от 880 мм до 1110 мм в ширину, и от 2040 мм до 2110 мм в высоту.

	Ширина

Высота

2040

880

920

970




	   Стальная дверь ЭЛЬБОР полностью защищена от коррозии декоративно защитным покрытием – порошковой полиэфирной краской (цвет - Медный антик), которая предназначена для эксплуатации в самых суровых климатических условиях и на сегодняшний день, является самым современным покрытием для качественных стальных дверей.


 Полотно двери имеет мощный притвор, который сделан из специального профиля. На каркас из этого профиля приварен стальной лист толщиной 2 мм.

     Все полотно утопает в коробке двери за счет того, что она сварена не из трубы или уголка, а из профиля, конфигурация которого соответствует конфигурации самого полотна. Такая конструкция не позволяет вскрыть дверь методом отжима, так как некуда вставить инструмент для этого.

     Кроме того, жесткость полотна двери определяется стальными ребрами – 2 из которых установлены вертикально и 8 установлены горизонтально. Ребра сделаны из стали толщиной 2 мм. Все ребра жесткости приварены к наружному листу и сварены между собой. Таким образом, полотно стальной двери ЭЛЬБОР представляет собой очень жесткую конструкцию, изогнуть которую практически невозможно.
   В Стальной двери ЭЛЬБОР применены регулируемые петли повышенной прочности и надежности с закаленной осью и шариком внутри, рассчитанные на вес в 10 раз превышающий массу самой двери. Применение шарика и триботехнической смазки позволяет свести к минимуму процессы трения в петле.
     Петли практически вечные, собственные испытания и сертификация в Москве показали, что дверь выдерживает более 500 000 циклов открывания-закрывания, что составляет 125 лет активной эксплуатации семьей из 3-х человек!

Стальные взломостойкие двери ЭЛЬБОР разрабатывались специально с учетом обеспечения максимальной защиты от всех известных способов взлома.
	Стальные взломостойкие двери ЭЛЬБОР разрабатывались специально с учетом обеспечения максимальной защиты от всех известных способов взлома.

	     «Усиленные Г-образные стальные ребра толщиной 10 мм» защита замковой зоны и полотна двери от силового взлома двери

     «Многоточечное запирание двери» защита от силового взлома двери методом «отжима»

     «Защитные бронепластины» комплексная защита замков от силовых взломов методом «высверливания» и «проворота»

     «Противосъемные штыри с термообработанной вращающейся вставкой от перепиливания» защита от силового взлома двери путем спиливания петель

     «Защитная броневставка» защита от силового взлома двери путем «выбивания замка




	ВЗЛОМОСТОЙКИЕ ЗАМКИ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДВЕРИ
	БРОНЕПАКЕТ

	     В стальные двери ЭЛЬБОР входит топ-модельная группа замков собственного производства. Максимальный эффект за минимальные деньги.

[image: image1.jpg]



	     Для комплексной защиты двери от силовых методов взлома в стальные двери ЭЛЬБОР устанавливаются девиаторы, задвижка, вертикальные затворы и усиленные противосъемные штыри.
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	     Для усиления охранных свойств замков используется набор из 4 бронепластин (по 2 на каждый замок) + 2 запатентованные бронекоробки для защиты ригелей замков от доступа к ним путем сверления отверстий как с лицевой стороны двери, так и сбоку дверной коробки. Ригельная группа каждого замка защищена специальной запатентованной Бронекоробкой.
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	УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА
	20 ТОЧЕК ЗАПИРАНИЯ

	     Дверное полотно утоплено в коробке, что является надежной защитой от вскрытия двери методом «отжима». Благодаря вертикальным и горизонтальным ребрам полотно стальной двери ЭЛЬБОР представляет собой очень жесткую конструкцию.
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	    Стальная дверь ЭЛЬБОР имеет 20 точек запирания, часть из которых находится в труднодоступных для взломщика местах.
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        Ригельная группа каждого замка защищена специальной запатентованной Бронекоробкой, которая представляет из себя сварную конструкцию из двух пластин из марганцовистой стали 65Г. Установленная в коробке двери, она позволяет защитить ригеля от доступа к ним путем сверления отверстий как с лицевой стороны двери, так и сбоку дверной коробки.




     Стандартная комплектация стальной двери ЭЛЬБОР имеет полный комплекс необходимых защит для обеспечения максимальной взломостойкости конструкции и замковой группы. Мы не предлагаем клиенту делать выбор, от которого зависит его безопасность. Покупка дополнительных опций не требуется – все включено!

Сертификаты.

Устойчивость к взлому.

Сертификат ROCC RU.OC04.H00313 подтверждает соответствие дверей ЭЛЬБОР серии «ЛЮКС» III классу устойчивости к взлому. ГОСТ Р 51072-2005 устанавливает шесть классов устойчивости к взлому: НО, О, I, II, III, IV.

     Самым низшим классом является класс – НО. К таким дверям практически не предъявляется серьезных требований, и, как правило, это уровень небольших кустарных производств.

     Все двери ЭЛЬБОР по результатам сертификационных испытаний на устойчивость к взлому, благодаря защитным системам успешно прошли испытания на устойчивость к взлому и показали результаты, соответствующие III классу устойчивости к взлому по ГОСТ 51072, не менее 120 минут.
По эксплуатационным характеристикам.

     Сертификат ROCC RU.OC04.H00314 подтверждает соответствие стальных дверей ЭЛЬБОР высшему 1 классу по эксплуатационным характеристикам, включая безотказность, и высшему классу прочности – М1 по устойчивости к ударным, статическим, и динамическим нагрузкам по ГОСТ 31173.

     ГОСТ 31173-2003 устанавливает три класса (1,2,3) по показателям теплоизоляции, три класса (1,2,3) по показателям воздухопроницаемости, три класса (1,2,3) по показателям звукоизоляции. По результатам испытаний трех видов эксплуатационных показателей, испытуемым образцам присваивается единый класс по наихудшему результату. Стальные двери ЭЛЬБОР показали высшие результаты, что соответствует – 1 классу. Такому результату, прежде всего, способствовало точное и качественное исполнение двери в целом, применение минераловатных тепло- и звукоизолирующих плит с плотностью не менее 120-130 кг/м3, и их беззазорной укладкой коробке и полотне двери. Кроме того, в притвор двери по периметру плотно и без зазоров, устанавливается самоклеящийся 2-х контурный уплотнитель из эластичного полимерного материала. В отличие от многих других дверей уплотнитель не наклеивается прямо на коробку или на полотно, а устанавливается в специально отформованные ниши.

     По показателям сопротивления статическим, динамическим и ударным нагрузкам, стальные двери ЭЛЬБОР выдержали нагрузки самых высоких значений государственного стандарта, при этом дверь сохранила работоспособность.

     Результаты испытаний стальных дверей ЭЛЬБОР на безотказность показали, что дверь выдерживает более 500 000 циклов открывания-закрывания без разрушений, повреждений и изменений формы. Это стало возможным благодаря применению в дверях ЭЛЬБОР петель повышенной прочности и надежности.

Пожарная безопасность.

      Благодаря применению только негорючих материалов, а также конструкции двери, соответствующей требованиям российских ГОСТов по пожароустойчивости, стальные двери ЭЛЬБОР получили Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП073.В.00139, который подтверждает, что стальные взломостойкие двери ЭЛЬБОР имеют предел огнестойкости EI-30 (дверь без проблем выдержит 30 минут воздействия высоких температур, не пропустит пожар через себя, и при этом она будет открываться и закрываться).

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

      Кроме сертификационных испытаний в системе ГОСТ Р и системе сертификации в области пожарной безопасности, стальные двери ЭЛЬБОР не менее успешно прошли испытания в Главном Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. По результатам испытаний двери ЭЛЬБОР получили САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 77.МО.01.528.П.002641.11.07 от 19.11.2007г., удостоверяющее соответствие гигиеническим нормативам ГН 2.1.6.1338-03, ГН 2.1.6.1339-03, ГН 2.6.1.2159-07 и др. СанПиН и МДУ.
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Прайс-лист на двери «Эльбор»

( СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА)

 Для определения цены отгрузки товара в расчет берется объем закупок   в течение календарного месяца.  
	наименование
	описание
	розничная цена
	опт 2                  от 16 шт.


	опт 1                  от 1 до 15 шт.
	Образцы

	Эльбор 880*2040
	стальная дверь в комплекте
	22900
	15890
	16335
	Оптовая 1

	Эльбор 920*2040
	стальная дверь в комплекте
	22900
	16284
	16741
	Оптовая 1

	Эльбор 970*2040
	стальная дверь в комплекте
	22900
	16678
	17147
	Оптовая 1

	Без фурнитуры

	Эльбор 880*2040
	стальная дверь без фурнитуры
	
	14390
	14835
	Оптовая 1

	Эльбор 920*2040
	стальная дверь без фурнитуры
	
	14784
	15241
	Оптовая 1

	Эльбор 970*2040
	стальная дверь без фурнитуры
	
	15178
	15647
	Оптовая 1


* Сборка на складе (фурнитура, панели): 700 рублей.

Дополнительная комплектация.
	наименование
	описание
	розничная цена
	оптовая             

	Образцы

	Панель
	Декоративная из МДФ (32 цвета, 150 фрезеровок)
	3900
	3200
	Образцы пленок бесплатно

	Панель влагостойкая
	Декоративная из  влагостойкого МДФ (32 цвета, 150 фрезеровок)
	4500
	3800
	Образцы пленок бесплатно

	Наличники
	Декоративные из МДФ (32 цвета, 150 фрезеровок)
	1800
	1300

	Наличники влагостойкие
	Декоративные из влагостойкого МДФ (32 цвета, 150 фрезеровок)
	2100
	1700

	Бронечашка врезная
	Бронечашка на цилиндр, притягивается к телу замка
	1500
	1000


На весь товарный ассортимент распространяется складская программа, услуга доставки, установки, гарантийное обслуживание.
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Уважаемые господа,
           Приглашаем Вас посетить наш выставочный зал расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фокина , д. 1, Торговый центр «Сампсониевский», 2-ой этаж, модуль 264, в котором Вы можете ознакомиться с образцами фабрик  “SUPERLOCK” (Израиль),   “Padilla” (Испания),  Эльбор (Россия)
            Просим Вас о визите уведомить нас заранее.
С уважением ,
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                                                       Руководитель отдела продаж
                                                                    Ассоциации поставщиков

                                                                    “Дверной Союз” Северо-Запад

                                                                      Лазаренко Сергей Витальевич
                                                                                (812) 715-86-69

                                                                          Моб. 8-901-315-86-69

                                                                           s.lazarenko@kdveri.ru
