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« ТЮМЕНСКИЙ ЗАВОД СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ » 
             г.Тюмень, промзона п. Утяшево, ул. Производственная, база УГМК ВЦМ
телефон: 973 555  факс: 771 812

       сайт: www.tzcm72.ru  e-mail: tzcm72@mail.ru  
Дом построенный из теплосберегающего блока - это капитальное, быстровозводимое, теплое, комфортное, энергосберегающее, красивое и самое главное – доступное жильё!       
	наименование блоков
	размер (мм)
	единица
измерения
	цена (руб.)

	
	
	
	без фактуры под штукатурку
	с фактурой 
	с фактурой цветная

	рядовой                              
	190*400*400
	шт.
	165
	175
	190

	рядовой половинчатый        
	190*200*400
	шт.
	бесплатно

	угловой  наружный                         
	190*200*400
	шт.
	150
	155
	170

	угловой внутренний
	190*400*400
	шт.
	175
	180
	195

	проемов                           
	190*400*400
	шт.
	185
	190
	205

	проемов половинчатый         
	190*200*400
	шт.
	150
	155
	170

	поясной с утеплением  
	190*400*250
	шт.
	120
	125
	140

	эркерный 
	190*600*400
	шт.
	580
	590
	615

	эркерный проемов
	190*600*400
	шт.
	590
	600
	625

	эркерный поясной
	190*600*250
	шт.
	480
	495
	515

	перемычки бетонные
	  190*120
	п.м.
	900
	950
	980

	стоимость м2  по фасаду (блоки)
	-
	-
	2 000
	2 100
	2 250

	кладка стен 
	-
	м2 
 по фасаду
	фактические затраты + 19 %

	кладочная смесь
	-
	25 кг
	180
	180
	180


при покупке более 5 000 блоков скидки
Выпускаемые блоки соответствуют требованиям ТУ 574-001-74353330-2006 и обеспечены сертификатом соответствия № РОСС RU.СЛ47.Н00223, используются при строительстве жилых домов,  административных и торговых зданий до 3-х этажей включительно. При каркасно–монолитном строительстве без ограничения этажности. 
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О БЛОКЕ:

Сами блоки представляют собой трехслойную конструкцию из проверенных временем материалов таких как керамзит, цемент, песок, пенополистирол в новой комплектации. Блок совмещает в себе три основные функции стены современного каменного дома – несущую, тепло-сберегающую, декоративную и соответствует самым жестким требованием по экологии, пожаростойкости, теплосбережению и долговечности.  Дома построенные из блоков отличают - низкая себестоимость и архитектурная выразительность.

ПРАКТИКА ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕН ИЗ ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИХ БЛОКОВ ПОКАЗАЛА СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:

1. ЭКОНОМИЯ НА СРОКАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: достаточно 3-х каменщиков, чтобы 

за 3-4 дня выложить коробку дома 8 м х 12 м и высотой 3 метра. 

 2. ЭКОНОМИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ФУНДАМЕНТА НЕ МЕНЕЕ 20-30 %.
 3. ЭКОНОМИЯ НА НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКЕ: после возведения стен застройщик избавлен 
от дальнейшей ее наружной обработки, стена просто красится при помощи краскопульта или другим традиционным способом. Так же нашим заводом выпускаются окрашенные блоки, которые имеют законченный вид. 

 4. ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДАХ:  Расходы на транспортировку зависят от объема и веса конструкций стены. Толщина стены из блоков в 2 раза меньше каменных конструкций стен возводимых в нашей области. Применение клея для пористых бетонов при строительстве из блоков, исключает доставку большого количества воды, цемента и песка на стройку или раствора для кладки кирпича. Таким образом объем перевозок, а следовательно и транспортные расходы уменьшаются не менее чем в 2 раза.
 5. ЭКОНОМИЯ НА ТРУДОЗАТРАТАХ.
 6. ЭКОНОМИЯ НА ОТОПЛЕНИИ ДОМА: При эксплуатации домов, построенных  из блоков затраты  на отопление в 2-3 раза меньше, чем домов построенных из традиционного материала. Толщина блока соответствует всем теплотехническим показателям.
 7. ПОЛУЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ. Без дополнительных затрат, на одном и том же фундаменте, площадь увеличивается за счет разницы толщины стены.  
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