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	Отдел сбыта: Бахвалова Анна

	Тел.(8202) 29-06-49
	 

	сот. (960) 296-52-56
	 

	E-mail: anna-8202@yandex.ru

	IСQ 604928126
	 
	 



Механические ножницы  для резки  сортового проката
Станок предназначен для резки сортового проката, арматурной стали на заводах по производству железобетонных изделий, в специализированных арматурных производствах, на строительных площадках и т.п. Станок может применяться для резки круглой, квадратной и полосовой стали. Процесс резки металла происходит при перемещении подвижного ножа относительно неподвижного
	Технические характеристики
	СР-40
	СР-50

	Мощность двигателя, кВт
	3
	5,5

	Входное напряжение, В
	380
	380

	Усиление резки, МПа
	450
	450

	Диаметр круглой заготовки, мм
	6-40
	6-50

	Диаметр арматуры, мм                                                                    
	не более 32
	не более 42

	Вес брутто/ нетто, кг
	480/450
	600/575

	Габариты, мм
	1250х550х760
	1500х600х930

	Управления

Скорость резки, раза в минуту
	рычаг

32
	рычаг

32

	Цена, руб. с НДС
	56 000
	72 000
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Абразивно-отрезной станок  
Абразивно-отрезной станок предназначен для холодной резки металлопроката, заготовок из металла различных форм: трубы, прутка, швеллера, другого профиля. Высокая окружная скорость вращения круга в сочетании с повышенной мощностью привода способствуют максимальной эффективности работы и малому износу. Резание заготовок возможно под углом, производится в специальном упоре.
	Технические характеристики
	САО-400 
	САО-400А

	Мощность двигателя, кВт
	2,2
	3

	Входное напряжение, В
	380
	380

	Частота вращения шпинделя, об/мин
	2280
	2280

	Скорость резания, м/с
	60
	60

	Размеры абразивного круга, мм
	400х32х3
	400х32х3

	Размеры заготовки, мм: труба
	135х6
	135х6

	                          уголок
	100х10
	100х10

	                                   швеллер
	126х53
	126х53

	                                   круг
	50
	50

	Габариты, мм
	510х300х75
	510х300х75

	Вес нетто, кг
	65
	70

	Цена, руб. с НДС
	11 000
	13 000
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Станок правильно-отрезной   GT 4/14
Станок правильно-отрезной модель GT4/14 применяется для правки и резки холоднотянутой арматурной проволоки классов B-I, B-II, ВР-1  диаметром 4-14мм и горячекатаной арматуры периодического профиля классов A-II и A-III, А-1 диаметром 4-10мм. 

	Технические характеристики
	GT4/14

	Диаметр материала, мм
	

	         холоднотянутая арматурная проволока классов B-I и B-II
	4-14

	         горячекатаная арматура периодического профиля классов A-II и A-III
	4-10

	Длина порезки, мм
	

	          min
	500

	          max
	9000

	Точность резки
	+/- 10 мм

	Скорость, м/мин
	30-55

	Изменение скорости
	двухступенчатое

	Количество режущих ножей
	3 пары

	Метод правки
	фильерный

	Количество фильер : шт.
	

	           для диаметров 4-8 мм
	5

	           для диаметров 8-12 мм
	5

	Мощность электродвигателя фильер, кВт
	5,5

	Мощность электродвигателя подачи и резки, кВт
	4,0

	Масса, кг
	1400

	Цена, руб.  с НДС 
	250 000


[image: image3.png]


[image: image4.png]

Бухторазматыватель  под заказ  по   размерам  заказчика. 
Стр. 1
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