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Производственная компания ООО "Промтехоснастка"
г. Череповец, Кирилловское шоссе,  д.86-е
тел. (8202) 29-06-49 

02.06.2010

Сварочные трансформаторы
	Аппарат сварочный ПТО - 250 АС/DC
	Цена
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	Номинальный сварочный ток,  А
	250
	6116 руб.
	

	Номинальное напряжение питающей сети, В
	220/380
	
	

	Номинальная частота, Гц
	50
	
	

	Диапазон регулирования сварочного тока, А
	   АС 70-250  /  DC 60-170
	
	

	Диаметр электрода, мм
	АС 2,5-5,0/ DC 2,5-4,0
	
	

	ПВ, %
	60
	
	

	Род сварочного тока
	переменный/постоянный
	
	

	Габариты, мм
	625*280*420
	
	

	Масса, кг
	40
	
	


Инверторы
	Аппарат сварочный ZX 7 – 160 INVERTER MMA
	Цена
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	Сварочный ток макс., А
	160
	7000 руб.
	

	Сварочный ток мин., А
	10
	
	

	Холостое напряжение, В
	64
	
	

	ПВ, %
	85
	
	

	Питание, В
	220
	
	

	Род сварочного тока
	постоянный
	
	

	Габариты, мм
	460*270*335
	
	

	Масса, кг
	8,1
	
	

	Аппарат сварочный ZX 7 – 200 II INVERTER MMA
	Цена
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	Сварочный ток макс., А
	200
	8000 руб.
	

	Сварочный ток мин., А
	10
	
	

	Холостое напряжение, В
	64
	
	

	ПВ, %
	85
	
	

	Питание, В
	220
	
	

	Род сварочного тока
	постоянный
	
	

	Габариты, мм
	460*270*335
	
	

	Масса, кг
	9
	
	


Сварочная проволока ER 70 S-6
	Наименование                           
	Розница
	От 30 тыс. руб.
	От 100 тыс. руб.

	0,8Г2С (омедненная) пр-во Китай 0,8 мм на 5 кг кассетах
	67,50
	65,50
	64,50

	0,8Г2С (омедненная) пр-во Китай 0,8 мм на 15 кг кассетах
	61,50
	59,50
	58,50

	0,8Г2С (омедненная) пр-во Китай 1,0 мм на 5 кг кассетах
	65,50
	64,50
	62,50

	0,8Г2С (омедненная) пр-во Китай 1,0 мм на 15 кг кассетах
	60,50
	58,50
	56,50

	0,8Г2С (омедненная) пр-во Китай 1,2 мм на 5 кг кассетах
	64,00
	62,00
	60,00

	0,8Г2С (омедненная) пр-во Китай 1,2 мм на 15 кг кассетах 
	57,50
	56,00
	55,00

	0,8Г2С (омедненная) пр-во Китай 1,6 мм на15 кг кассетах  
	56,00
	54,00
	52,00
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Применение:  полуавтоматическая сварка в среде защитных газов (CO2 или CO2+аргон).
Намотка:  рядная на пластиковой еврокатушке по 15 кг (D300) и по 5 кг (D200).
Упаковка:  каждая катушка запаяна в полиэтиленовую пленку с вложением силикагеля,  и упакована в картонную коробку.
Отдела сбыта:

Бахвалова Анна - т/ф.(8202) 29-06-49, сот (960) 296-52-56
E-mail: anna-8202@yandex.ru
IСQ 604928126
Сварочные электроды МР-3
	Наименование
	Упаковка
	Цена, руб. за 1кг

	Сварочные электроды  МР-3  2,5*300 мм  
	1 кг
	64

	Сварочные электроды  МР-3  3,2*350 мм   
	1 кг
	51

	Сварочные электроды  МР-3  3,2*350 мм 
	3 кг
	50

	Сварочные электроды  МР-3  4,0*400 мм
	3 кг
	49


	Сварочные электроды  МР-3  4,0*400 мм
	5 кг
	47


Электроды аттестованы НАКС. Применение: для ручной электродуговой сварки стальных изделий из углеродистых и низколегированных конструкционных сталей в различных пространственных положениях, кроме положения «сверху-вниз».
Род тока: переменный, постоянный. Полярность: обратная полярность. Упаковка: картонная коробка и запаяна в полиэтиленовую пленку.

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



Отдела сбыта:

Бахвалова Анна - т/ф.(8202) 29-06-49, сот (960) 296-52-56
E-mail: anna-8202@yandex.ru
IСQ 604928126
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